様式４－７
	充電式油圧コンビツール点検表

	点検日
	年　　月　　日
	点検実施者
	

	箇　　所
	項目
	状　　況
	結果（状況）

	⑫ON/OFFｽｲｯﾁ
	外観
	変形、破損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	電源の起動
	良・否（　　　　　　　　　）

	①油圧部品付ｼﾘﾝﾀﾞ
	外観
	変形、油脂の漏れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	油脂の漏れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	②刃付ヘッド　※
	外観
	ブレードの変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	全開、全閉時のあたり
	良・否（　　　　　　　　　）

	③起動ｽｲｯﾁ付ﾊﾝﾄﾞﾙ
	外観
	変形、欠損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	④操作ｽｲｯﾁ
（ﾁﾙﾄｽｲｯﾁ）
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	ブレードの開閉
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑤バッテリー
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	残量、充電状況、
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑥電動モーター
	外観
	変形
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	作動音状況、異常熱
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑦ﾌﾛﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾙ
	外観
	変形、欠損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑧ｺﾞﾑ製保護ｶﾊﾞｰ
	外観
	破れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑨ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ
	外観
	変形、破損、欠損、漏れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑩LEDライト
	外観
	割れ、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	点灯状況
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑪ﾍｯﾄﾞ回転
ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ　※
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	ロック状況　　※
	良・否（　　　　　　　　　）

	充電器
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	充電状況
	良・否（　　　　　　　　　）

	AC100Vｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
電源ｺｰﾄﾞ
	外観
	変形、欠損、コードの断線
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	接続作動可否
	良・否（　　　　　　　　　）


〇数字は、取扱説明書内１２ページ「第３章　各部名称」の器具の主要部品数字と同調。
点検の結果、「否」となった場合は、症状を記載し、早急に事務局へ連絡すること。
※ﾍｯﾄﾞ回転ﾛｯｸﾚﾊﾞｰをロック状態にしなければ、刃に動力が伝達されない。
