様式４－９
	バッテリーチェーンソー点検表

	点検日
	年　　月　　日
	点検実施者
	

	外　観

	本体全体
	外観
	変形、破損、汚れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑬前ﾊﾝﾄﾞﾙ
	外観
	変形、破損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑯後ﾊﾝﾄﾞﾙ・⑰ｶﾞｰﾄﾞ
	外観
	変形、破損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	ソ　ー

	④ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ
	外観
	変形、破損、汚れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑤ｵｲﾛﾏﾁｯｸｿｰﾁｪｰﾝ
	外観
	変形、欠損、取付、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	調整
	チェーンテンション
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	チェーンの蛇行、離脱
	良・否（　　　　　　　　　）

	②ﾁｪｰﾝｽﾌﾟﾛｹｯﾄ
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	③ﾁｪﾝﾌﾞﾚｰｷ
	外観
	変形、破損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	チェーンソーロック状況
	良・否（　　　　　　　　　）

	後ハンドル

	⑭ﾄﾘｶﾞｰｽｲｯﾁ
ﾛｯｸｱｳﾄ
	外観
	変形、破損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	ロック解除
	良・否（　　　　　　　　　）

	⑮ﾄﾘｶﾞｰｽｲｯﾁ
	外観
	変形、破損、がたつき
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	作動、スイッチ抵抗、異音
	良・否（　　　　　　　　　）

	オイル

	⑪ｵｲﾙﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ
	外観
	変形、破損、オイルの漏れ
	良・否（　　　　　　　　　）

	ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ
	目視
	オイル量
	良・否（　　　　　　　　　）

	付属品

	ﾊﾞｯﾃﾘｰ
	外観
	変形、欠損
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	充電状況
	良・否（　　　　　　　　　）

	充電器・コード
	外観
	変形、欠損、断線
	良・否（　　　　　　　　　）

	
	作動
	充電状況
	良・否（　　　　　　　　　）

	保護具（ﾁｬｯﾌﾟｽ）
	外観
	破れ、ﾍﾞﾙﾄの切れ、汚れ
	良・否（　　　　　　　　　）


〇数字は、取扱説明書内３７ページ「主要構成部品」の器具の主要部品数字と同調。
点検の結果、「否」となった場合は、症状を記載し、早急に事務局へ連絡すること。
調整、補充等については、取扱説明書を参照し実施、記録すること。
